
Spaltkeil, 
Schutzhaube und

Tischverlängerung

Spaltkeil-
einstellung für
verdeckte
Sägeschnitte

Vorrichtung und
Handhaltung

beim Besäumen

Sägen schmaler 
Werkstücke mit
Schiebestock

Sägen 
von Leisten mit 

Schiebeholz

Ablängen
schmaler 
Werkstücke mit
Queranschlag

Schutzeinrich-
tungen und

Handhaltung
beim Fälzen

Schutzeinrich-
tungen und
Handhaltung
beim Absetzen
von Zapfen

Schutzeinrich-
tungen und

Handhaltung
beim Einsetz-

sägen

Sägen von
Werkstücken mit
dem Vorschub-
apparat

ca. 2 mm

max. 8 mm

Sicheres Arbeiten an Tisch- und
Formatkreissägemaschinen
Allgemeines
� Vor Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten Maschine gegen unbeabsichtigtes
Einschalten sichern.
� Schutzalterbestimmungen beachten.
� Eng anliegende Kleidung tragen.
� Sicherheitsschuhe und Gehörschutz
benutzen.
� Beim Verlassen des Arbeitsplatzes
Maschine ausschalten.

Werkzeuge
� Für Material und Arbeitsgang
geeignetes Kreissägeblatt verwenden.
� Nur scharfe und unbeschädigte
Kreissägeblätter aufspannen.
� Keine HSS-Sägeblätter benutzen.

Einstellen
� Spaltkeilabstand vom Kreissägeblatt
max. 8 mm – Spaltkeileinstellung ca.
2 mm unter der höchsten Sägezahn-
spitze.
� Befestigung des Spaltkeils prüfen.
� Schutzhaube auf Werkstückdicke
einstellen.
� Beim Einsetzsägen Queranschlag
oder Niederhalter als Rückschlag-
sicherung verwenden. Danach 
Spaltkeil wieder anbringen.

Betreiben
� Arbeitsstellung außerhalb des
Gefahrbereiches.
� Vorrichtungen verwenden, auch
wenn nur ein Werkstück bearbeitet
wird.

� Beim Werkstückvorschub Hände mit
geschlossenen Fingern flach auf das
Werkstück legen.
� Im Gefahrbereich Schiebestock
oder Schiebeholz verwenden. Splitter,
Späne und Abfälle nicht mit der Hand
entfernen.
� Maschine nur mit wirksamer 
Absaugung betreiben.

Holz-Berufsgenossenschaft

St
an

d 
11

/2
00

6



Inhalte der Unterweisung
Datum (hier Bildnummern eintragen) Unterweisung bestätigt

* nichtzutreffendes bitte streichen

Unterweisung 
über sicheres Arbeiten an
Tisch- und Formatkreissägemaschinen

Frau/Herr* , geb.

wurde anhand der umseitigen Ausführungen über die Abschnitte
� Allgemeines,
� Werkzeuge,
� Einstellen und
� Betreiben
unterrichtet, sowie anhand der Bilder über das sichere Arbeiten bei den nachfolgend genannten 
Arbeitsgängen unterwiesen.

Gleichzeitig wurde sie/er* auf die Beachtung der im Bereich der Maschinen angebrachten
Maschinenplakate hingewiesen.

Ferner wurde sie/er* in Kenntnis gesetzt, daß weitere Informationen in der Sicherheitsanleitung 
Tisch- und Formatkreissägemaschinen – Handhabung und sicheres Arbeiten enthalten sind. 
Dieses Heft wurde ihr/ihm* nicht* ausgehändigt.




