
BETRIEBSANWEISUNG 
Betrieb Arbeitsbereich                  Arbeitsplatz 

   
 

ANWENDUNGSBEREICH 
 Handbetriebene Scheren und Stanzen 

 

 
 
 

 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

• Gefahr für die Hände, durch unverkleidete Schnittlinie.  
• Gefahr für den Kopf, durch nicht festgesetzten Handhebel.  

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 
 

 
 
 

 

• Zulässige Schnittleistung beachten, verschlissene Messer austauschen.  
• Bei der Handhabung von Blechen Handschuhe tragen.  
• Geeignete Blechhebezeuge verwenden.  
• Bei Schlagscheren:  
• Gegengewicht am Messerbalken so ausbalancieren und  

unverschiebbar feststellen, daß das bewegliche Obermesser nicht selbsttätig 
niedergehen kann.  

• Schnittlinie auf ganzer Länge durch Schutzleiste oder Balkenniederhalter 
abdecken.  

• Bei Handhebelscheren und -stanzen:  
• Hochgestellte Hebel in Ruhestellung und gegen unbeabsichtigtes Herabfallen 

sichern.  
• Bei der Aufstellung von Hebelscheren auf eventuelle Quetsch- und 

Scherstellen, auch während des Schneidvorganges, achten.  
• Werkstück durch Niederhalter gegen Hochkanten sichern.  

 

 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

  
  • Bei Gefahr stillsetzen.    

  
 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE 

 

 
             Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.  
              
             Ersthelfer: 
             Unfalltelefon: 

  
  

 

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG 

 

 
• Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.  
• Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen.  

 

  
  

 

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG 
                      Gesundheitliche Folgen: Verletzungen. 
                      Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen. 
 

Datum / Unterschrift: ........................................
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