
BETRIEBSANWEISUNG 
Betrieb Arbeitsbereich                  Arbeitsplatz 

   

 
ANWENDUNGSBEREICH 

 Tischbandschleifmaschinen 
 

 
 
 

 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

• Gefahr für die Hände durch Berühren des Schleifbandes und durch fehlende  
Verdeckung der Einzugsstellen. 

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 
 

• Schleiftischhöhe entsprechend der Werkstückdicke einstellen.  
• Besonders bei kleinen Werkstücken in der Nähe der Absaugöffnung schleifen.  
• Beschädigte Schleifbänder unverzüglich austauschen.  
• Spannung des Schleifbandes regelmäßig überprüfen.  
• Anfallenden Schleifstaub absaugen.  
• Staubansammlungen im Maschinenbereich beseitigen.  
• Wirksamkeit der Absauganlage regelmäßig überprüfen. Bei Buchen- und 

Eichenholzstäuben besteht das Risiko von Nasen- und 
Nasennebenhöhlenerkrankungen, z. B. Krebs.  

• Umlenkrollen sind am Umfang zu verdecken.  
• Speichenräder müssen ausgekleidet sein.  
• Fahrbereich des Schleiftisches ist so zu begrenzen, daß sich das 

Führungsgriffrohr in hinterer Tischstellung außerhalb des  
Schleifbandbereiches befindet.  

• Bei Maschinen ab Baujahr 1980 muß das Schleifband am Umfang und an den 
Kanten bis auf den Arbeitsbereich verkleidet sein.  

 

 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

  
  • Bei Gefahr sillsetzen.   

  

 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE 

 

             Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.  
              
             Ersthelfer: 
             Unfalltelefon: 

  
  

 

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG 

 • Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.  
• Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen.  

  
  

 

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG 
                      Gesundheitliche Folgen: Verletzungen. 
                      Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen. 
 

Datum / Unterschrift: ........................................
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